
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

PESO:
DIAMETRO:

0.456 K
1”

LARGO: 137 cm
150 cm

ALTO
150 cm

ANCHO
10 cm

FONDO
10 cm

UNIDADES
12

www.vistaglobal.com.coTELÉFONO: (057) 448 0559 - 320 473 6562 vista global

DESCRIPCIÓN: Línea de mangos con punta roscada de ¾”, 
adecuada para áreas donde se requiere alta higiene. Son muy 
ligeros, no conducen electricidad, no alojan bacterias y son 
resistentes a la exposición al medio ambiente.

FICHA
TÉCNICA

Mango en fibra de vidrio

FABRICANTE: 
MATERIAL:
EMPAQUE:

REFERENCIA:

CEPILLOS EL CASTOR
Fibra de vidrio
6 Unidades
CA1903F 1.37 m Rosca ¾”
CA1906F 1.50 m Rosca ¾”
CA1906F 1.50 m Rosca Europea 

INFORMACIÓN BÁSICA

Se recomiendan para usar en cepillos, escobas y 
escurridores.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS
ALCOHOL Y ACEITES

VEGETALES
ÁCIDOS

CONCENTRADOS
ALCALIS DILUÍDOS

(SOSA)HUMEDAD ÁCIDOS DILUIDOS DESTILADOS DE
PETROLEO
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E - EXCELENTE B - BUENA S - SUFICIENTE I - INSUFICIENTE N/A - NO APLICA
(1)

* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante /   Exposiciones intermitentes no le afectan  (1)

COLORES 00 02 0403 05 06 07 08 09 10

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RECUPERACIÓN ELÁSTICAABSORCIÓN DE AGUA RIGIDEZ


