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Descripción CORDÓN ABSORBENTE HIDROCARBUROS CINWORK

Color BLANCO

Presentacion 01 unidad por envase

Tamaño 20cm x 3mt

Código 1601024

Descripción
Cordón Absorbente Hidrocarburo Cinwork de uso Industrial es un producto compuesto de 
fibras absorbentes de hidrocarburos 100% polipropileno. 
Producto hidrofóbico (repele el agua), lo que permite una absorción de igual calidad tanto 
en tierra como en agua permaneciendo a flote (en el agua) incluso cuando están saturados.
Fácil manejo y ensamblado para formar cadenas de mayor longitud.

Indicación de uso
Rápida contención y absorción para resolver situaciones de emergencia de derrames de 
hidrocarburos y líquidos oleosos, tanto en la superficie del agua como superficies sólidad
Su color blanco brillante permite visualizar cuando están totalmente saturados, 
permitiendo su utilización en un 100%.
Se pueden unir varios por medio de sus ganchos de acero inoxidable, formando una 
cadena más larga según la necesidad.

Modo de uso
Disponer de cada unidad rodeando el derrame por fuera de su perímetro.
Unir cada cordón en cantidad que sea necesaria para circunscribir completamente el derrame. Disponer también dentro del 
perímetro del derrame para recuperar mayor cantidad de producto en menor tiempo.
Recambiar las unidades que vayan completando su capacidad de absorción.
Mantener las unidades utilizadas en contenedores estancos.
Disponer de las unidades desechadas como residuos de acuerdo con la caracterización de peligrosidad del producto absorbido. 
Disponer de acuerdo con la norma nacional vigente por empresas autorizadas fuera del medio acuático.

Composición
Su composición a base de fibras de polipropileno le da propiedades especiales de retención de los líquidos oleosos adsorbidos, 
que impide que los libere aun cuando se saturan.
Componentes: 100% Polipropileno. CAS N° 9003-07-0

Condiciones de almacenamiento y distribuición
- Mantener en ambiente cerrado, libre de polvo, y luz solar directa.
- Mantener alejado de fuentes de calor, protegido de la intemperie, a temperatura ambiente por sobre 30°C por periodos largos. 
- Proteger de golpes, caídas o aplastamientos que deformen el embalaje.

Parámetro Valor
Absorción 155,8 litros por m² / 60,02 litros por unidad
Peso (kg) 2,2 Por pieza

Tamaño (m) 20cmx3mt  Diámetro/Longitud


